
So finden Sie uns:

Aus Richtung BAB A72 (von Dresden/Chemnitz):
Verlassen Sie die Autobahn bei der Ausfahrt Hof/Nord und folgen Sie der B173 Richtung Coburg/Kronach bis zur 
ersten Ausfahrt Selbitz. 

Ab Ausfahrt Selbitz:
Nach dem Ortseingangsschild folgen Sie der Hofer Straße ca. 900 m bis zur Abbiegung Richtung Helmbrechts. 
Sie befinden sich jetzt auf der Bahnhofstraße, die taleinwärts in die Stadtmitte führt. Biegen Sie im Tal nach einer 
kleinen Brücke Richtung Leupoldsgrün/Hüttung ab. Nach 300 Meter talauswärts befindet sich auf der rechten 
Seite vor einer scharfen S-Kurve die Firma EKW-Werkzeugentwicklung.

Aus Richtung BAB A9 (von Berlin):
Fahren Sie bei der Ausfahrt Naila/Selbitz ab und folgen Sie der B173 Richtung Hof bis zur ersten Ausfahrt Selbitz.

Ab Ausfahrt Selbitz:
Weiter siehe oben ab Ausfahrt Selbitz  (Wegbeschreibung  BAB A 72 Dresden / Chemnitz)

Aus Richtung BAB A9 (von Nürnberg) 
Fahren Sie an der Abfahrt Hof West von der Autobahn ab in Richtung Helmbrechts / Leupoldsgrün. Nach dem 
Ortsausgangsschild Neumühl biegen Sie rechts Richtung Selbitz ab. Folgen Sie der Straße bis Selbitz. 300 m 
nach dem Ortseingangsschild nach einer scharfen S-Kurve sehen Sie auf der linken Seite die Firma EKW-
Werkezeugentwicklung. 


